Nr sprawy: 43/2012                                                                                 Załącznik nr 1b do SIWZ/ 

                                                                                                                    Załącznik nr 1b do umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DLA CZĘŚI II.

Część II - dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
Na Część II składa się sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które zostały wymienione                                                                    w Tabeli nr 1- Warunki szczegółowe.
Warunki realizacji umowy – Wymagania ogólne.

1.
Wykonawca co najmniej na 1 dzień przed planowaną dostawą poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. 
2.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji, o których mowa w Tabeli 2 i wnieść go do wskazanych przez opiekuna umowy ze strony Zamawiającego pomieszczeń. 
3.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, w nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu partiach, w terminie określonym w umowie. Dostawy realizowane będą w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:45.

4.
Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy  oraz oprogramowanie spełniające wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone w obowiązującym w Polsce prawie.
5.
Zaoferowany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2012 roku, nieużywany, nierefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, w jednolitej konfiguracji w danym rodzaju sprzętu, produkowany seryjnie.
6.
Zaoferowane oprogramowanie musi być ogólnie dostępne na rynku oraz musi być w najnowszej wersji dostępnej na rynku na dzień składania ofert.

7.
Sprzęt komputerowy musi być dostarczony w oryginalnie zamkniętych przez producenta opakowaniach uniemożliwiających jego uszkodzenie w czasie transportu i składowania.

8.
Sprzęt komputerowy musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta, oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży i musi być dostarczone w formie licencji na warunkach producenta razem z oryginalnym nośnikiem, chyba że producent oprogramowania nie przewiduje jego dystrybucji na oryginalnych nośnikach, wówczas Wykonawca musi wskazać, skąd Zamawiający może pobrać oprogramowanie lub udostępnić odpowiedni link do oprogramowania w Internecie.

9.
Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania przeznaczonego do użytkowania przez podmioty komercyjne lub instytucje publiczne, ponieważ Zamawiający jest jednostką budżetową.

10.
Okres użytkowania oprogramowania wyszczególnionego w Tabeli 1 musi być bezterminowy, z wyłączeniem przypadków opisanych jako terminowe.

11.
Warunki gwarancji i serwisowania są określone indywidualnie dla poszczególnego sprzętu komputerowego. Serwis sprzętu komputerowego, gdzie nie określono szczegółowych warunków realizacji serwisu może być wykonywany w serwisie Wykonawcy, producenta sprzętu lub u autoryzowanego partnera serwisowego i w takim wypadku łączny czas reakcji i naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

12.
W przypadkach, gdy konieczny będzie transport uszkodzonego sprzętu komputerowego do serwisu, Wykonawca lub producent lub autoryzowany partner serwisowy na własny koszt zorganizuje przewóz z miejsca użytkowania i zwrot do miejsca użytkowania.

13.
Wykonawca ma obowiązek przyjmować zgłoszenia dotyczące awarii sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami określonymi indywidualnie dla poszczególnego sprzętu komputerowego w Tabeli nr 1, w przypadku sprzętu komputerowego gdzie tego nie określono w dni robocze, pomiędzy godziną 8.00 – 16.00. Dane kontaktowe dla realizacji zadań związanych z serwisem Wykonawca określił w umowie. Koszt realizacji serwisu gwarancyjnego musi być wliczony w cenę poszczególnych produktów. 

14.
Zgłoszenie awarii/uszkodzenia dostarczonego sprzętu komputerowego dokonane faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą portalu służącego do zgłaszania awarii/uszkodzeń przez opiekuna umowy ze strony Zamawiającego wysłane na dane kontaktowe, o których mowa w umowie uważać się będzie za doręczone z dniem zgłoszenia. Zgłoszenie w miarę możliwości będzie zawierać opis uszkodzenia. Łączny czas reakcji i naprawy nie może przekroczyć terminów określonych indywidualnie w Tabeli 1, a w przypadkach gdzie nie określono terminów zgodnie z pkt. 11. 
W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu komputerowego z przyczyn technicznych przekroczy określone powyżej terminy, Wykonawca będzie nieodpłatnie wypożyczał do użytkowania sprzęt zastępczy o parametrach równoważnych, aż do czasu zakończenia naprawy. Wykonawca może wypożyczyć drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne innego typu, pod warunkiem zabezpieczenia do niej materiałów eksploatacyjnych na czas użytkowania przez Zamawiającego. 

15.
Gwarancja, o której mowa powyżej, nie może zawierać następujących warunków:

a)
Ograniczać okresu gwarancji na całe urządzenie lub jego poszczególne elementy poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład sprzętu z wyjątkiem drukarek, gdzie jeśli producent danego urządzenia przewidział w instrukcji eksploatacji urządzenia wymianę danego elementu po określonym przebiegu i ten element osiągnął przewidziany przez producenta w instrukcji przebieg;
b)
Nakładać obowiązku dokonywania przez Zamawiającego przeglądów okresowych, szkoleń pracowników Zamawiającego, itp.;

c)
Postanowień powodujących obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą sprzętu objętego niniejszą gwarancją, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą;

d)
Dotyczących innego sposobu inwentaryzowania lub identyfikacji (numeracji) sprzętu 
i oprogramowania niż stosowany u Zamawiającego;

e)
Dotyczących innych płatnych działań nieujętych w umowie i w SIWZ;

f)
Konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy na zmianę miejsca lokalizacji sprzętu komputerowego;

g)
Nie może ograniczać prawa Zamawiającego do samodzielnej rozbudowy sprzętu komputerowego. 

16.
W przypadku awarii twardych dysków ewentualna diagnostyka awarii musi być przeprowadzona w obecności przedstawiciela Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.

17.
Okres naprawy dłuższy niż 30 dni będzie powodował odpowiednie do długości naprawy przedłużenie  przez Wykonawcę okresu gwarancyjnego.

18.
W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa sprzętu komputerowego, Wykonawca niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego kolejnej awarii, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad o parametrach technicznych i jakościowych niegorszych niż sprzęt odpowiadający przedmiotowi wymiany. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty dostarczenia nowego sprzętu.

19.
W przypadku niewykonania naprawy lub niemożności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego sprzętu komputerowego na nowy, o parametrach technicznych i jakościowych niegorszych niż sprzęt komputerowy odpowiadający przedmiotowi wymiany. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty dostarczenia nowego sprzętu, wolnego od wad. Wymiana wadliwego sprzętu musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia awarii. 

20.
Wraz z dostarczanym sprzętem komputerowym musi zostać dostarczony pisemny dokument gwarancyjny w formie gwarancji zbiorczej.

21.
Oprogramowanie antywirusowe i oprogramowanie do monitoringu wizyjnego należy dostarczyć w terminie do dnia 21.12.2012 r. w taki sposób, aby zapewnić przedłużenie ważności eksploatowanego oprogramowania zgodnie ze szczegółowym opisem tego oprogramowania.

22.
Sprzęt komputerowy na etapie dostawy będzie testowany i sprawdzany na zgodność ze złożoną ofertą i warunkami określonymi w SOPZ. Pozytywne zakończenie testu będzie potwierdzone podpisaniem przez opiekuna umowy ze strony Zamawiającego protokołu odbioru jakościowego dla danej partii sprzętu. 
Tabela nr 1 - Warunki szczegółowe:

	1.  
Monitor LCD 
	Ilość – 10 sztuk

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Typ wyświetlacza: TFT LCD

	2.
	Obszar aktywny: minimum 19 cali

	3.
	Kontrast: minimum 700:1

	4.
	Jasność: minimum 250 cd/m2

	5.
	Czas reakcji: maksimum 8 ms

	6.
	Rozdzielczość podstawowa: minimum 1280 x 1024 punkty

	7.
	Certyfikaty i standardy: 

1. 
Monitor musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001,
2. 
Monitor musi posiadać znak CE,
3. 
Monitor musi posiadać certyfikat minimum TCO 03,
4. 
Monitor musi współpracować z systemami operacyjnymi z rodziny Windows.
5. 
Monitor musi spełniać wymagania normy Energy Star lub równoważnej,

	8.
	Inne:

1. 
Obszar aktywny monitora musi posiadać klasyczne proporcje tj. 4:3 lub 5:4

2. 
Monitor musi posiadać minimum dwa złącza do transmisji sygnału video, w tym co najmniej jedno cyfrowe, jak DVI lub DisplayPort, 

3. 
Monitor musi posiadać wbudowane lub dołączane do monitora stanowiące jednolitą całość głośniki,

4. 
Monitor musi posiadać funkcję PIVOT w zakresie co najmniej regulacji wysokości umieszczenia ekranu,

5. 
Całkowita głębokość monitora wraz z podstawą nie może przekroczyć 24 cm,

6. 
Monitor musi posiadać gniazdo przyłączeniowe umożliwiające podłączenie monitora do sieci zasilającej 230V wykonane w standardzie IEC 320 C14 lub odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V,

7. 
Do monitora muszą być dostępne sterowniki do oprogramowania z rodziny Windows chyba że ww. systemy posiadają wbudowane sterowniki umożliwiające eksploatacje monitora zgodną z jego parametrami technicznymi.

	9.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji – minimum 3 lata,

2. Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem,              e-mailem, stroną Web), w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia,

3. Monitor w okresie pierwszych 30 dni od uruchomienia nie może posiadać wad typu martwe piksele lub innych wad związanych z uszkodzeniem pikseli. Monitor z taką wadą podlega naprawie gwarancyjnej lub wymianie,

4. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.


	2.  
Drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno‑białych i w skali szarości 
	Ilość – 10 sztuk

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Technologia druku: druk przy wykorzystaniu wiązki lasera lub technologii LED, druk dwustronny obsługiwany przez drukarkę sprzętowo, rozdzielczość druku - minimum 600dpi.

	2.
	Wydajność druku: nominalnie minimum 30 str./min. dla wydruków na papierze o formacie A4 w trybie normalnym, czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony nie więcej jak 8s ze stanu gotowości,

	3.
	Obsługiwane rozmiary papieru: co najmniej A4, A5, B5, A6, koperta C5, DL

	4.
	Certyfikaty i standardy: 

1. 
Drukarka musi być wyprodukowana zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001,

2. 
Drukarka musi posiadać znak CE,
3. 
Drukarka musi być zgodna co najmniej z systemami operacyjnymi Windows 7,
4. 
Drukarka musi spełniać wymagania normy Energy Star lub równoważnej,

	5.
	Inne: 

1. 
Drukarka musi być wyposażona w minimum 2 podajniki papieru: jeden dolny na minimum 200 arkuszy, jeden boczny na minimum 30 arkuszy,

2. 
Drukarka musi obsługiwać minimum języki obsługi drukarek PCL i minimum emulować język  Postscript, przełączanie języków musi odbywać się automatycznie,

3. 
Drukarka musi być wyposażona w port USB umożliwiający podłączenie drukarki do komputera i port Ethernet RJ-45 minimum 10/100 ze wsparciem dla komunikacji w protokole TCP/IP umożliwiający obsługę druku przez sieć LAN,

4. 
Drukarka musi być wyposażona w minimum 128 MB pamięci RAM,

5. 
Drukarka musi się cechować normatywnym cyklem pracy nie mniejszym jak 40000 stron,

6. 
Wraz z drukarką należy dostarczyć kabel USB o długości minimum 4m do podłączenia drukarki do komputera, 
7. 
Do drukarki muszą być dostępne sterowniki co najmniej do systemów operacyjnych Windows XP i Windows 7 64 bit,

8. 
Drukarka musi posiadać gniazdo przyłączeniowe umożliwiające jej podłączenie do sieci zasilającej 230V wykonane w standardzie IEC 320 C14 lub odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V,

9.
Suma wymiarów podstawy drukarki w stanie gotowym do pracy nie może przekraczać 78 cm,
10.
Materiał eksploatacyjny – toner musi być zintegrowany z bębnem,
11.
Do drukarki należy dostarczyć zapas tonerów umożliwiających wydrukowanie co najmniej 8000 stron przy 5% zaczernieniu nie licząc tonera startowego dostarczanego w opakowaniu drukarki przez jej producenta,

	6.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji - minimum 3 lata,

2. Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem,            e-mailem, stroną Web) w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia. Wykonawca może wypożyczyć drukarkę innego typu, pod warunkiem zabezpieczenia do niej materiałów eksploatacyjnych na czas użytkowania przez Zamawiającego,

3. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,


	3.  
Sieciowy serwer plików NAS
	Ilość – 1 sztuka

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności:
1. Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 4 dyski o pojemności co najmniej 2TB i prędkości obrotowej 7200 obr./min każdy, dyski muszą być umieszczone w obudowie urządzenia w odpowiednich kieszeniach umożliwiających ich łatwą wymianę,
2. Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 porty Ethernet 1Gigabit RJ45 zapewniające możliwość uruchomienia funkcji równoważenia obciążenia lub funkcji fail-over,

3. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej protokoły: iSCSI zarówno w trybie celu jak i inicjatora, NAS, CIFS i umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników zarówno w bazie wewnętrznej, jaki i w aktywnym katalogu Windows,
4. Urządzenie musi zapewniać obsługę technologii RAID lub równoważnej w konfiguracji co najmniej: 0, 1, 5, 6,

5. Urządzenie musi zapewniać monitorowanie stanu technicznego dysków na podstawie danych S.M.A.R.T,
6. Urządzenie musi zapewniać możliwość instalacji dysków o pojemności co najmniej 3TB w miejsce zainstalowanych,

	2.
	Wydajność: możliwość uzyskania transferu danych na poziomie 80MB/s,

	3.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji - minimum 3 lata,

2. Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem,            e-mailem, stroną Web) w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia,
3. W przypadku awarii dysków twardych, dyski pozostają u Zamawiającego,


	4.  
Aktywne urządzenie sieciowe – Typ I 
	Ilość – 1 sztuka

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności: 

1. Przełączanie pakietów co najmniej w warstwie 2 dla sieci komputerowych opartych o standard Ethernet 10/100/1000 (802.3, 802.3u, 802.3ab) przy wykorzystaniu kabli miedzianych,
2. Obsługa minimum 24 portów w standardzie Ethernet 10/100/1000 zakończonych gniazdami RJ‑45,

3. Obsługa protokołu 802.1X z możliwością autentykacji przez RADIUS jak i wewnętrznej, bazującej na stronie Web, z obsługą wielu użytkowników podłączonych do jednego portu urządzenia,

4. Obsługa protokołów: 802.1Q dla minimum 64 VLAN’ów, 802.1ad z możliwością utworzenia minimum 4 grup trunków, gdzie w skład każdego trunku wchodzą co najmniej 4 porty urządzenia, 
5. Obsługa dużych pakietów o rozmiarze minimum 9 kB,

6. Obsługa funkcji 802.1s ze wsparciem dla 802.1d i 802.1w,
7. Obsługa funkcji zabezpieczającej dostęp do sieci LAN bazującej na adresach MAC zdefiniowanych przez administratora,

8. Obsługa funkcji zabezpieczającej urządzenie przed awarią w przypadku aktualizacji firmware,

9. Możliwość zarządzania urządzeniem co najmniej przez: telnet lub secure shell, wbudowany Web serwer, bezpośrednio za pomocą połączenia szeregowego, przez SNMP.

	2.
	Wydajność urządzenia: przełączanie pakietów w warstwie 2 z wydajnością maksymalną minimum 48 Gbps, maksymalne opóźnienie nie może przekraczać 5,6us przy pakiecie o rozmiarze 64B przy transmisji w trybie 1Gbps,

	3.
	Certyfikaty i standardy: 

1. 
Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001,
2. 
Urządzenie lub zasilacz sieciowy urządzenia musi posiadać znak CE,
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4.
	Inne: 

1. Obudowa o wysokości 1U wraz z elementami montażowymi do szafy 19 cali,
2. Wentylacja urządzenia musi się odbywać z lewego boku (strona zimna) na prawy bok (strona ciepła) patrząc na urządzenie od strony portów 10/100/1000 przy umieszczeniu urządzenia w poziomie zgodnie z zaleceniami producenta (jak na poniższym schemacie) lub z obu boków urządzenia do tyłu lub urządzenie może nie być wyposażone w wentylatory,

3. Funkcja automatycznego przełączania MDI/MDIX na portach 10/100/1000,
4. Obsługa standardu 802.1p 
5. Pojemność pamięci adresów MAC zapewniająca pracę urządzenia w trybie przełączania pakietów w sieci składającej się minimum z 800 urządzeń,

6. Kabel do podłączenia urządzenia do portu szeregowego komputera,

7. Kabel zasilający lub zasilacz do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej 230V,

	5.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji - minimum 3 lata,
2. Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem,              e-mailem, stroną Web) w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia,


	5. 
Aktywne urządzenie sieciowe – Typ II
	Ilość – 4 sztuki

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności: 

1. Przełączanie pakietów w warstwie 2 typu store and forward dla sieci opartych o standard Ethernet minimum 10/100/1000 (802.3, 802.3u, 802.3ab) przy wykorzystaniu kabli miedzianych,

2. Obsługa minimum 8 portów w standardzie Ethernet 10/100/1000 zakończonych gniazdami RJ‑45.

	2.
	Certyfikaty i standardy: 

1. 
Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001,
2. 
Urządzenie lub zasilacz sieciowy urządzenia musi posiadać znak CE.

	3.
	Inne: 

1. Pojemność pamięci adresów MAC minimum 2k,

2. Funkcja automatycznego przełączania MDI/MDIX na wszystkich portach,

3. Obsługa autonegocjacji prędkości pracy danego portu i dupleksu, obsługa dużych pakietów,

4. Obudowa biurkowa umożliwiająca zawieszenie urządzenia na ścianie biurka,

5. Kabel zasilający lub zasilacz do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej 230V,

	4.
	Warunki gwarancji: 
1. Okres gwarancji – minimum 3 lata,
2. Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem,             e-mailem, stroną Web), w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia.


	6. 
Moduł XFP
	Ilość – 1 szt. 

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności: 

1. Moduł rozszerzający możliwości aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego przełączników sieciowych HP z serii E4210G o możliwość podłączenia do przełącznika transiverów zgodnych ze złączem XFP, moduł musi być wyposażony w 2 porty XFP jak między innymi JE049A,

	2.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji – minimum 3 lata,

2. Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem,            e-mailem, stroną Web), w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia,


	7. 
Konwerter Xenpak
	Ilość – 2 komplety

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności: 

1. Konwerter standardu XENPAK na standard SFP+ umożliwiający instalacje w konwerterze transiverów w standardzie SFP+, obudowa konwertera musi umożliwiać jego instalację w przełączniku sieciowym 3Com 4200G, jak między innymi XENPAK OPTEC, 10G, Converter To SFP+,

2. Transiver wykonany w standardzie SFP+ obsługujący transmisję danych z prędkością co najmniej 10Gbps za pośrednictwem wielomodowych włókien światłowodowych zakończony złączem LC, współpracujący z zaoferowanym konwerterem. Transiver musi być dostosowany do współpracy z urządzeniami HP jak między innymi SFP+ OPTEC, 10G, MM LC, 300m, TX850, DDM (SFP-10GBASE-SR) HP

	2.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji – minimum 3 lata,


	8.  
Dysk twardy SSD
	Ilość – 12 sztuk

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Parametry: 

1. Pojemność nominalna dysku udostępniona użytkownikowi: minimum 220 GB,

2. Technologia przechowywania danych: pamięć Flash,

3. Interfejs: zgodny minimum z SATA-III,

4. Rozmiar obudowy: 2,5 cala,

5. Obsługa funkcji Trim.

	2.
	Wydajność: minimum 10000 IOPS zarówno przy odczycie losowym, jaki i przy zapisie losowym przy bloku 4kB.

	3.
	Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata,


	9.  
Dysk twardy 2,5 cala
	Ilość – 4 sztuki

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Parametry: 

1. Pojemność nominalna dysku: minimum 500 GB,

2. Technologia przechowywania danych: na nośniku magnetycznym,

3. Interfejs: zgodny minimum z SATA-II,

4. Rozmiar obudowy: 2,5 cala,

	2.
	Wydajność: minimum 7500 punktów w teście PCMark 05 HDD Score.

	3.
	Warunki gwarancji: 
1.
Gwarancja - minimum 3 lata,
2.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego co najmniej nośnik magnetyczny z dysku musi pozostać u Zamawiającego,


	10.  
Zewnętrzna nagrywarka BluRay
	Ilość – 1 sztuka

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Parametry: 

1. Odczytywane formaty co najmniej: BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD-RW, CD-ROM, CD-R,  DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD+R

2. Obsługiwane formaty zapisu: BD-R z prędkością co najmniej 6x, BD-R DL z prędkością co najmniej 4x, BD-RE z prędkością co najmniej 2x, BD-RE DL z prędkością co najmniej 2x, DVD+/-R z prędkością co najmniej 8x, DVD+/-RW z prędkością co najmniej 6x, DVD+/-R DL z prędkością co najmniej 4x, CD-R z prędkością co najmniej 24x, CD-RW z prędkością co najmniej 16x
3. Interfejs: zgodny minimum z USB 2.0,

	2.
	Obudowa: umożliwiająca przenoszenie urządzenia i podłączanie do różnych komputerów za pomocą złącza USB i użytkowanie urządzenia bez konieczności otwierania obudowy komputera i montażu urządzenia wewnątrz obudowy.

	3.
	Zasilanie: poprzez port USB

	4.
	Inne: 

Kabel USB do podłączenia urządzenia do komputera.

	5.
	Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata,


	11.  
Wewnętrzna nagrywarka BluRay
	Ilość – 1 sztuka

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Parametry: 

1. Odczytywane formaty co najmniej: BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD-RW, CD-ROM, CD-R,  DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD+R

2. Obsługiwane formaty zapisu: BD-R z prędkością co najmniej 10x, BD-R DL z prędkością co najmniej 6x, BD-RE z prędkością co najmniej 2x, BD-RE DL z prędkością co najmniej 2x, DVD+/-R z prędkością co najmniej 12x, DVD+/-RW z prędkością co najmniej 6x, CD-R z prędkością co najmniej 32x, CD-RW z prędkością co najmniej 16x
3. Interfejs: zgodny minimum z SATA-II,
4. Raportowanie błędów odczytu do oprogramowania uruchomionego na komputerze pozwalającego sprawdzić jakość zapisu wykonanego na nośniku optycznym (dla BluRay parametry LDC i BIS, dla DVD parametry PI Errors, PI Failures) jak między innymi iHBS212.

	2.
	Obudowa: umożliwiająca montaż nagrywarki w standardowej wnęcę 5 ¼ cala wewnątrz obudowy komputera

	3.
	Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata,


	12.  
Czytnik kodów kreskowych
	Ilość – 1 sztuka

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności: 

1. Czytnik ręczny,

2. Obsługa kodów kreskowych 1D i 2D tj. kodów zapisanych w standardach minimum UPC, EAN, Code 39, Code 128, PDF-417, Data Matrix, QR Code, bez konieczności odpowiedniego ustawienia kodu względem czytnika,
3. Maksymalny zakres odczytu nie mniejszy jak 15 cm,

4. Skanowanie obrazu wielokierunkowo lub poprzez skanowanie całej powierzchni jednocześnie,
5. Odporność na wielokrotny upadek minimum z 1.5m,

6. Minimum możliwość podłączenia do portu USB komputera, 

7. Dostępne sterowniki minimum do systemu Windows XP i Windows 7 64 bit, wraz ze sterownikiem emulującym port szeregowy w komputerze przy podłączeniu urządzenia do portu USB,

8. Zasilanie z portu USB,

9. Waga urządzenia nie większa niż 250g,
10. Zgodność z API Motorola Scanner Software Developer Kit i oprogramowaniem wykorzystującym ten interfejs programistyczny.

	2.
	Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata,


	13.
Dodatkowa serwerowa pamięć RAM 
	Ilość – 12 sztuk

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Ogólne wymagania: pamięć RAM kompatybilna z aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego serwerem IBM x3650 m3

	2.
	Pojemność pojedynczego modułu pamięci: 8GB 

	3.
	Typ pamięci: LP RDIMM z obsługą ECC, DDR3 1333Mhz, dual rank x4, CL9, 1.35V

	4.
	Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata,


	14.
Adapter do przełącznika konsol KVM 
	Ilość – 4 sztuki

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Parametry: 

1.
Konwersja sygnału VGA, sygnału klawiatury i myszy i przesyłanie tych sygnałów po przez skrętkę czteroparową Cat5+ do przełącznika konsol KVM,
2.
Możliwość podłączenia adaptera do gniazda VGA serwera,

3.
Możliwość podłączenia adaptera do gniazda USB serwera w celu emulacji klawiatury i myszy,
4. 
Kompatybilność z HP KVM Console Switch 2x16 port. jak między innymi 336047-B21

	2.
	Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata,


	15.  
Taśma LTO-3
	Ilość – 6 sztuk

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Parametry: 

1. Pojemność 400GB przed kompresją,

2. Pół calowa konstrukcja kartridża, 

3. Minimum kompatybilność z napędami taśmowymi LTO-3.


	16.  
Telefon VoIP
	Ilość – 8 sztuk

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności: 

1. Realizowanie połączeń głosowych poprzez sieć komputerową minimum za pomocą protokołu SIP i SCCP,

2. Obsługa technologii VLAN,

3. Obsługa kodeków minimum g711a/u, g729 z możliwością wymuszenia pracy z kodekiem g711a/u,

4. Wysoka jakość transmitowanego głosu z możliwością regulacji poziomu głośności  słuchawki, poziomu czułości mikrofonu, głośności sygnału wywołania,

5. Funkcja głośnomówiąca,

6. Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego,

7. Obsługa technologii zasilania urządzenia przez sieć zgodnie z 802.3af (PoE),
8. Obsługa protokołów sieciowych TCP/IP/UDP minimum w zakresie protokołów SIP, SCCP, ARP, ICMP, klienta DHCP, DNS, SNTP,

9. Obsługa minimum jednej linii VoIP.

	2.
	Inne: 

1. Minimum jeden port RJ-45 Ethernet 10/100,

2. Wyświetlacz minimum 2 wierszowy z możliwością wyświetlania minimum 16 znaków w wierszu lub ekran graficzny wielowierszowy,

3. Przyciski służące do obsługi urządzenia tj. klawiatura numeryczna, klawisze funkcyjne, klawisze do zwiększania głośności w trakcie rozmowy,

4. Obsługa funkcji przekierowania rozmowy zarówno z zapowiedzią, jak i bez zapowiedzi, funkcję wstrzymania, zawieszenia rozmowy, prezentacja numeru osoby dzwoniącej, 

5. Użytkownik musi mieć możliwość przejrzenia listy połączeń przychodzących odebranych i nieodebranych na ekranie telefonu, 

6. Użytkownik musi mieć możliwość skorzystania z funkcji redial w prosty sposób,

7. Urządzenie musi być wyposażone w słuchawkę i inne niezbędne wyposażenie,

8. Konfiguracja urządzenia musi się odbywać minimum za pomocą wbudowanej klawiatury, interfejsu Web z możliwością ustawienia hasła dla administratora,

9. Aktualizacja oprogramowania urządzenia co najmniej przez interfejs Web.
10. Zgodność z systemem Cisco Unified Communication podobnie jak 7906G.

	3.
	Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata.


	17. 
Oprogramowanie antywirusowe dla stacji roboczych 
	Ilość – 250 licencji

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: aktualizacja oprogramowania antywirusowego Kaspersky End Point Security for Windows lub oprogramowanie równoważne z modułem heurystycznym umożliwiającym wykrywanie nieznanych zagrożeń, bez modułu firewalla lub z możliwością wyłączenia modułu firewalla. W ramach zaoferowanego oprogramowania Zamawiający musi mieć prawo do instalacji minimum 2 serwerów do zarządzania.

	2.
	Obsługiwane systemy operacyjne: Równoważne oprogramowanie musi wspierać minimum Windows XP w wersji 32 bitowej, Windows Vista w wersji 32 bitowej, Windows 7 w wersji 32 i 64 bitowej

	3.
	Pozostałe wymagania: Równoważne oprogramowanie musi posiadać funkcję centralnego zarządzania oprogramowaniem antywirusowym zainstalowanym na stacjach roboczych z następującymi możliwościami: tworzenie różnych profili ochrony dla poszczególnych grup komputerów, zablokowanie użytkownikowi możliwości modyfikacji ustawień oprogramowania antywirusowego, tworzenie raportów o stanie ochrony, ocena stanu ochrony z konsoli oprogramowania do zarządzania, zlecanie zadań do wykonania ręcznie oraz według harmonogramu, ocena stanu wykonania zleconych zadań, oprogramowanie w polskiej wersji językowej.

Średnia wydajność skanowania dla rodziny zaoferowanego równoważnego oprogramowania na platformę Windows w teście organizacji VB100 przy skanowaniu na żądanie plików binarnych i systemowych musi być nie mniejsza jak 24 MB/s. Średnią należy wyliczyć na podstawie dostępnych wyników testów z ostatniego roku na oprogramowaniu dla platformy Windows.
Oprogramowanie równoważne musi mieć ugruntowaną pozycję na ryku i być oferowane co najmniej od 3 lat od dnia złożenia oferty.

	4.
	Certyfikaty:

1. Oferowane oprogramowanie równoważne musi posiadać aktualny certyfikat ICSA,

2. Rodzina zaoferowanego równoważnego oprogramowania pracującego na platformie Windows musi wykazać się, iż minimum 80% testów VB100 zostało zakończonych przyznaniem znaku VB100 w ciągu ostatnich 3 lat w stosunku do wszystkich prób przeprowadzonych przez organizacje VB100 na tej rodzinie oprogramowania w okresie ostatnich 3 lat.

	5.
	Okres aktualizacji oprogramowania: jeden rok, koniec okresu aktualizacji oprogramowania nie może być wcześniejszy jak 31-12-2013 r. w przypadku instalacji oprogramowania później niż 01-01-2013 r.  


	18. 
Oprogramowanie antywirusowe dla serwerów plików 
	Ilość – 1 komplet

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Endpoint Security for Windows (for File Servers) z prawem do instalacji i użytkowania oprogramowania na co najmniej dwóch serwerach plików, przy czym Zamawiający posiada 2 licencje oprogramowanie Kaspersky Endpoint Security for Windows (for File Servers) i do tych licencji można dostarczyć aktualizację lub oprogramowanie równoważne z prawem do instalacji i użytkowania co najmniej na dwóch serwerach plików z modułem heurystycznym umożliwiającym wykrywanie nieznanych zagrożeń, bez modułu firewalla lub z możliwością wyłączenia modułu firewalla.

	2.
	Obsługiwane systemy operacyjne: Równoważne oprogramowanie musi wspierać minimum Windows 2003 w wersji 32 i 64 bitowej, Windows 2008 w wersji 32 i 64 bitowej, Windows 2012.

	3.
	Pozostałe wymagania: Równoważne oprogramowanie musi posiadać funkcję centralnego zarządzania oprogramowaniem antywirusowym na jednej konsoli wraz z zaoferowaniem oprogramowaniem antywirusowym dla stacji roboczych z następującymi możliwościami: tworzenie różnych profili ochrony dla poszczególnych grup komputerów, zablokowanie użytkownikowi możliwości modyfikacji ustawień oprogramowania antywirusowego, tworzenie raportów o stanie ochrony, ocena stanu ochrony z konsoli oprogramowania do zarządzania, zlecanie zadań do wykonania ręcznie oraz według harmonogramu, ocena stanu wykonania zleconych zadań, oprogramowanie musi być dostępne zarówno w angielskiej, jaki i w polskiej wersji językowej.
Oprogramowanie równoważne musi mieć ugruntowaną pozycję na ryku i być oferowane co najmniej od 3 lat od dnia złożenia oferty.

	4.
	Certyfikaty:

1. Rodzina zaoferowanego równoważnego oprogramowania pracującego na platformie Windows musi wykazać się, iż minimum 80% testów VB100 zostało zakończonych przyznaniem znaku VB100 w ciągu ostatnich 3 lat w stosunku do wszystkich prób przeprowadzonych przez organizacje VB100 na tej rodzinie oprogramowania w okresie ostatnich 3 lat.
2. Rodzina zaoferowanego równoważnego oprogramowania musi posiadać aktualny certyfikat ICSA.

	5.
	Okres aktualizacji oprogramowania: jeden rok, koniec okresu aktualizacji oprogramowania nie może być wcześniejszy jak 31-12-2013r. w przypadku instalacji oprogramowania później niż 01-01-2013 r. 


	19. 
Oprogramowanie antywirusowe dla serwera poczty i oprogramowanie do filtrowania niechcianych wiadomości 
e-mail  
	Ilość – 250 licencji 

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: aktualizacja oprogramowania antywirusowego i antyspamowego GFI MailEssentials UnifiedProtection wraz z ubezpieczeniem wersji na okres jednego roku z 3 modułami skanującymi – trzeci moduł Norman Antivirus lub oprogramowanie równoważne zawierające moduł filtrowania niechcianych wiadomości email i moduł ochrony antywirusowej lub niezależne oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe o następujących możliwościach:
Moduł/oprogramowanie antywirusowe: musi być wyposażone w moduł heurystyczny umożliwiający wykrywanie nieznanych zagrożeń, moduł skanujący oprogramowania lub jeden z modułów w przypadku oprogramowania wyposażonego w więcej modułów skanujących musi pochodzić od innego producenta w porównaniu do zaoferowanego oprogramowania dla stacji roboczych.
Moduł/oprogramowanie antyspam: o podobnej funkcjonalności i efektywności filtrowania niechcianych wiadomości e-mail jak oprogramowanie GFI.

	2.
	Obsługiwane oprogramowanie: Równoważne oprogramowanie musi wspierać minimum Windows 2003 w wersji 32 bitowej, Windows 2008 w wersji 32 bitowej, Exchange 2003.

	3.
	Technologia skanowania i filtrowania: Równoważne oprogramowanie musi pracować minimum poprzez interfejs API oprogramowania Exchange.

	4.
	Pozostałe wymagania: Równoważny moduł/oprogramowanie antywirusowe musi zapewniać co najmniej możliwość konfiguracji zachowań w przypadku natrafienia na zawirusowany email, zaszyfrowany załącznik, ustalanie harmonogramu aktualizacji baz sygnatur wirusów, funkcję usuwania skryptów z treści wiadomości e-mail w formacie HTML, skanowanie treści wiadomości e-mail wraz z załącznikami.
Równoważny moduł/oprogramowanie antyspam musi umożliwiać co najmniej konfigurację białych/czarnych list, konfigurację zachowania systemu w zakresie znakowania wiadomości niechcianych i automatycznego ich umieszczania w folderze wiadomości śmieci oraz być wyposażone w moduł automatycznego wykrywania wiadomości niechcianych pracujący ze skutecznością co najmniej 95% bez konieczności jego konfigurowania czy uczenia.

Równoważne oprogramowanie musi być dostarczone w co najmniej angielskiej wersji językowej.

	5.
	Certyfikaty:
Równoważny moduł/oprogramowanie antywirusowe musi posiadać aktualny certyfikat ICSA na co najmniej jeden moduł skanujący, rodzina modułu skanującego równoważnego oprogramowania lub rodziną jednego z jego modułów w przypadku oprogramowania równoważnego wyposażonego w więcej modułów musi wykazać się, iż minimum 85% testów VB100 zostało zakończonych przyznaniem znaku VB100 w okresie ostatnich 3 lat w stosunku do wszystkich prób przeprowadzonych przez organizacje VB100 na tej rodzinie oprogramowania w okresie ostatnich 3 lat.

	6.
	Okres aktualizacji oprogramowania: jeden rok, koniec okresu aktualizacji oprogramowania nie może być wcześniejszy jak 20-12-2013 r. w przypadku instalacji oprogramowania później niż 20-12-2012 r.


	20.
Oprogramowanie biurowe 
	Ilość – 15 licencji

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: oprogramowanie Microsoft Office 2010 Standard PL (licencja musi zawierać prawo do downgrade’u co najmniej do wersji 2007 ww. oprogramowania) lub oprogramowanie równoważne o podobnej funkcjonalności wyposażone w interfejs API zgodny z oprogramowaniem Office.
W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników z zakresu obsługi i eksploatacji tego oprogramowania.

	2.
	Platforma systemowa: co najmniej Windows XP, Windows Vista, Windows 7

	3.
	Typ licencjonowania: Grupowe, bezterminowe.


	21. 
Oprogramowanie do edycji PDF
	Ilość – 1 licencja

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: oprogramowanie Acrobat X Pro lub oprogramowanie równoważne pozwalające edytować, tworzyć, opracowywać interaktywne formularze, które mogą być wypełniane przez inne osoby w formacie PDF.

	2.
	Pozostałe: Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, jeśli taka wersja istnieje, w przeciwnym przypadku w angielskiej wersji językowej.

	3.
	Typ licencjonowania: pudełkowa bezterminowa lub korporacyjna bezterminowa.

	4.
	Platforma systemowa: co najmniej Windows XP, Windows Vista, Windows 7


	22. 
Oprogramowanie do obsługi nagrywania płyt optycznych CD/DVD/BluRay
	Ilość – 1 licencja

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: oprogramowanie Nero lub oprogramowanie równoważne pozwalające nagrywać dane na płytach CD/DVD/BluRay, umożliwiające nagrywanie płyt o zwiększonej trwałości podobnie jak Nero SecurDisc 3.0, umożliwiające skanowanie powierzchni płyt i kontrolę jakości nagranych danych na nośnikach w celu określenia czy dane należy przenieść na nowy nośnik.

	2.
	Pozostałe: Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, jeśli taka wersja istnieje, w przeciwnym przypadku w angielskiej wersji językowej.

	3.
	Typ licencjonowania: pudełkowa bezterminowa lub korporacyjna bezterminowa.

	4.
	Platforma systemowa: co najmniej Windows XP, Windows 7 64 bit


	23. 
Środowisko programistyczne
	Ilość – 1 licencja

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: oprogramowanie Visual Studio Professional lub oprogramowanie równoważne pozwalające tworzyć aplikacje na platformę Windows oraz aplikacje webowe wykorzystując do tego celu języki programowania Visual Basic i Visual #, zawierające zintegrowane środowisko programistyczne upraszczające tworzenie oprogramowania poprzez podpowiadanie składni, debugowanie i wdrażanie aplikacji.

	2.
	Pozostałe: Oprogramowanie w angielskiej wersji językowej.

	3.
	Typ licencjonowania: grupowa bezterminowa.

	4.
	Platforma systemowa: co najmniej Windows XP, Windows 7 64 bit


	24. 
Aktualizacja oprogramowania do obsługi systemu monitoringu wizyjnego 
	Ilość – 1 licencja

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: aktualizacja oprogramowania go1984 edycja Ultimate w wersji 3.xx dająca prawo do korzystania z nowych wersji oprogramowania powstałych minimum w okresie jednego roku od dostawy lub oprogramowanie równoważne o podobnej funkcjonalności w zakresie obsługi kamer IP, wideoserwerów IP, metod składowania i prezentacji danych, obsługi wielu monitorów, obsługi strumieni video kodowanych kodekiem H.264.

	2.
	Pozostałe: Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, jeśli taka wersja istnieje, w przeciwnym przypadku w angielskiej wersji językowej.

	3.
	Platforma systemowa: co najmniej Windows 7

	4.
	Pozostałe wymagania: oprogramowanie należy dostarczyć w takim terminie, aby na minimum jeden rok przedłużyć prawo do korzystania z nowszych wersji oprogramowania po upływie terminu ważności poprzednio zakupionej przez Zamawiającego aktualizacji,  tj. minimum od 10.12.2012 r.


	25.
Oprogramowanie do przeprowadzania audytu i kontroli działań użytkowników na stacjach roboczych
	Ilość – 1 komplet

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: 160 dodatkowych licencji do oprogramowania Statlook rozszerzających maksymalną liczbę komputerów (agentów), jakie mogą być monitorowane wraz z ubezpieczeniem wersji na okres co najmniej jednego roku dające prawo do aktualizacji wersji oprogramowania (asysta serwisową) lub oprogramowanie równoważne o funkcjonalności umożliwiającej w szczególności: przeprowadzanie audytu oprogramowania na komputerach użytkowników, przeprowadzanie audytu sprzętu, monitoring zmian w konfiguracji komputerów, monitoring pracy użytkowników, monitoring i raportowanie czasu wykorzystania poszczególnych aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem czasu przeglądania Internetu ze wskazaniem odwiedzanych stron przez użytkowników, monitoring i raportowanie wydruków wraz z informacją o tytułach wydruków i liczbie wydrukowanych stron, monitoring i raportowanie użycia nośników wymiennych wraz z informacją, jakie pliki zostały otworzone/zapisane, moduł help-desk’u umożliwiający zgłaszanie przez pracowników problemów i obsługę zgłaszanych problemów przez pracowników obsługi technicznej, moduł raportowania obejmujący wszelkie aspekty związaniem z audytami oprogramowania, bieżącą konfiguracją monitorowanych komputerów (sprzętową i programową), moduł umożliwiający rejestrowanie posiadanych licencji na oprogramowanie. Funkcjonalność audytu oprogramowania musi wspierać administratora w ocenie stanu legalności zainstalowanego oprogramowania poprzez rozróżnienie programów komercyjnych od programów, które mogą być użytkowane bez opłat, moduł audytu oprogramowania musi uwzględniać części składowe wchodzące w skład danego pakietu oprogramowania i raportować je w postaci jednego wpisu. Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem musi być odpowiednio zabezpieczona przed podsłuchem i przejęciem przez obcy serwer. Oprogramowanie równoważne musi umożliwiać obsługę minimum 180 stacji roboczych i co najmniej 2 konsole administratora wraz z prawem do instalacji aktualizacji przez okres minimum jednego roku.

	2.
	Platforma systemowa: minimum Windows XP, Windows Vista, Windows 7 


	26.
Oprogramowanie serwerowe – obsługujące wirtualizację
	Ilość – 1 komplet

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: Oprogramowanie VMware Essentials Plus Kit wraz z prawem do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum 1 roku od daty jego zakupu do najnowszych wersji oprogramowania, gdy taka wersja zostanie opublikowana lub oprogramowanie równoważne dające prawo do jego instalacji na minimum 3 serwerach fizycznych, obsługujące co najmniej 2 wielordzeniowe procesory fizyczne na każdym serwerze, bez ograniczeń na liczbę rdzeni, umożliwiające przypisanie co najmniej 8 procesorów i 32GB pamięci RAM do każdej maszyny wirtualnej wykreowanej w tym oprogramowaniu w miarę dostępnych zasobów serwera fizycznego, z możliwością obsługi nielimitowanej ilości maszyn wirtualnych, umożliwiające bezpośrednie podłączenie urządzenia serwera fizycznego (np. karty SCSI, napędu taśmowego podłączonego do karty SCSI w serwerze fizycznym) do wykreowanej maszyny wirtualnej, tak aby ta maszyna sterowała urządzeniem w sposób wyłączny i bezpośrednio za pośrednictwem właściwych sterowników dla ww. urządzenia, z prawem do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum 1 roku od jego zakupu do najnowszych wersji oprogramowania, gdy taka wersja zostanie opublikowana, oprogramowanie równoważne musi zapewniać podobną wydajność pracy wykreowanych na nim maszyn wirtualnych. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać wsparcie dla systemów operacyjnych Windows, Linux, Novell NetWare, UnixWare 7. 
W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla administratorów z zakresu obsługi i eksploatacji tego oprogramowania.

	2.
	Typ licencjonowania: pudełkowa bezterminowa lub równoważna bezterminowa (nie przywiązana do sprzętu fizycznego)


	27.
Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych
	Ilość – 1 komplet

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: Oprogramowanie Symantec Backup Exec Small Business Edition wraz z jednym dodatkowym agentem umożliwiającym objęcie backupem 1 dodatkowego serwera pracującego pod kontrolą systemu Windows. Oprogramowanie musi zapewniać ochronę aplikacji Exchange, Active Directory, MS SQL Server. Oprogramowanie i agenty muszą być dostarczone wraz z prawem do aktualizacji  tego oprogramowania w okresie minimum 1 rok lub oprogramowanie równoważne zapewniające ochronę minimum 2 systemów Windows wraz z oprogramowaniem Active Directory, MS SQL Server, Exchange zapewniające możliwość składowania kopii zapasowych na wskazanym dysku lub puli dysków, składowania kopii zapasowych na taśmie streamera, składowania kopii zapasowych równolegle na dyskach, jak i taśmie streamera. Oprogramowanie równoważne musi obsługiwać technologię VSS podczas tworzenia kopii oraz współpracować co najmniej z Windows 2008 Server. Oprogramowanie równoważne musi być dostarczone wraz z prawem do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum 1 roku. Oprogramowanie równoważne musi umożliwiać odzyskiwanie pojedynczych obiektów z utworzonego archiwum (pliki, wiadomości email) oraz odzyskiwanie całości zarchiwizowanych danych do oryginalnej lub alternatywnej lokalizacji. Oprogramowanie równoważne musi umożliwiać archiwizacje pojedynczych wskazanych plików, baz danych, zapewniać archiwizację pełną i przyrostową oraz pracę wg harmonogramu. Oprogramowanie równoważne musi współpracować z streamerem LTO-3 będącym w posiadaniu Zamawiającego. Przewidywany miesięczny wolumen danych, które będą składowane wynosi około 3TB. 

	2.
	Typ licencjonowania: pudełkowa bezterminowa lub równoważna bezterminowa (nie przywiązana do sprzętu fizycznego)


Tabela nr 2 - Warunki realizacji umowy - Szczegółowy podział dostaw do poszczególnych lokalizacji dla części II
	L.P.
	Asortyment – Sprzęt i oprogramowanie
	Ilość ogółem
	Adres miejsca dostawy i liczba sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania dostarczanego do wskazanego miejsca

	
	
	
	Urząd Pracy  m.st. Warszawy 
ul. Ciołka 10A
	Urząd Pracy  m.st. Warszawy 
ul. Grochowska 171B

	1
	Monitor LCD
	10 szt.
	7
	3

	2
	Drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno białych i w skali szarości
	10 szt.
	7
	3

	3
	Sieciowy serwer plików NAS
	1 szt.
	0
	1

	4
	Aktywne urządzenie sieciowe – Typ I
	1 szt.
	0
	1

	5
	Aktywne urządzenie sieciowe – Typ II
	4 szt.
	2
	2

	6
	Moduł XFP
	1 szt.
	0
	1

	7
	Konwerter Xenpak
	2 szt.
	0
	2

	8
	Dysk twardy SSD
	12 szt.
	4
	8

	9
	Dysk twardy 2,5 cala
	4 szt.
	0
	4

	10
	Zewnętrzna nagrywarka BluRay
	1 szt.
	0
	1

	11
	Wewnętrzna nagrywarka BluRay
	1 szt.
	0
	1

	12
	Czytnik kodów kreskowych
	1 szt.
	0
	1

	13
	Dodatkowa serwerowa pamięć RAM
	12 szt.
	0
	12

	14
	Adapter do przełącznika konsol KVM
	4 szt.
	0
	4

	15
	Taśma LTO-3
	6 szt.
	0
	6

	16
	Telefon VoIP
	8 szt.
	0
	8

	17
	Oprogramowanie antywirusowe dla stacji roboczych  
	250 licencji
	0
	250

	18
	Oprogramowanie antywirusowe dla serwerów plików 
	1 komplet
	0
	1

	19
	Oprogramowanie antywirusowe dla serwera poczty i oprogramowanie do filtrowania niechcianych wiadomości e-mail
	250 licencji
	0
	250

	20
	Oprogramowanie biurowe
	15 licencji
	0
	15

	21
	Oprogramowanie do edycji PDF
	1 licencja
	0
	1

	22
	Oprogramowanie do obsługi nagrywania płyt optycznych CD/DVD/BluRay
	1 licencja
	0
	1

	23
	Środowisko programistyczne
	1 licencja
	0
	1

	24
	Aktualizacja oprogramowania do obsługi systemu monitoringu wizyjnego 
	1 licencja
	0
	1

	25
	Oprogramowanie do przeprowadzania audytu i kontroli działań użytkowników na stacjach roboczych 
	1 kompl.
	0
	1

	26
	Oprogramowanie serwerowe – obsługujące wirtualizację
	1 kompl.
	0
	1

	27
	Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych
	1 kompl.
	0
	1
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